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Pour une utilisation dans le meulage et le polissage 
d’ARDEX Polished Concrete SystemsMC.

Caractéristiques principales
• Formule chimique évoluée
• Haute réflexivité
• Utilisation à l’intérieur

Installation
• Conditionnement : 18,9 L (5 gal)
• Couverture : 400 à 500 pi² par gallon 

(12 à 15 m²/l)
• Méthode d’installation : pompe, 

pulvérisation ou HVLP

Rendement
• COV: <50 g/L

Améliore le processus de polissage des surfaces 
en béton poli architecturales.

Caractéristiques principales
• Formule chimique évoluée
• Haute réflexivité
• Utilisation à l’intérieur

Installation
• Conditionnement : 18,9 L (5 gal)
• Couverture : 37 à 46,4 m2 (400 à 500 pi2) 

par 3,78 L (1 gal)
• Méthode d’installation : pompe, 

pulvérisation ou HVLP

Rendement
• COV: <50 g/L

Épaississeur durcisseur pour 
chape pour béton poli PC-TMC

Épaississeur durcisseur à base 
de lithium pour le béton standard

(Breveté) Nano LithiumMD (NL) 
Traitements pour sols en béton
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888-512-7339
+1-724-203-5000

www.ardexamericas.com


