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Wall Profiles
Perfiles de  
la Pared

SSW12

SSW15

SSW18

SSW21

SSW24

Attach to header or top plates with 
SDS¼" x 3½" screws (provided).

Shim as necessary
for tight fit (7∕8" max.
using the provided 

SDS¼"x3½" screws).

¼" holes to attach 
blocking or framing. 

Do not cut wall
or enlarge
existing holes.

Additional 11∕8"
diameter holes
allowed in wood
stud at each
abround hole.

Holes predrilled
for wiring.

Place Steel Strong-Wall
over the anchor bolts. Install

nuts (provided). Use 1¼"
wrench for ¾" nut. Use 15∕8"

wrench for 1" nut.

Fije a la viga cabezal o las placas
superiores con tornillos SDS¼"x3½"

(proporcionado).

Use una cuña, si es
necesario, para asegurar
usa instalación apretada

(un maximo de 7∕8" con 
los tornillos SDS¼"x3½"

proporcionados).

Los agujeros se
han taladrado de

antemano para
acomodar alambre

electrico.

Co/oque el Strong-Wall de 
acero encima de los 

pernos de anclaje. /nstale 
las tuercas (ya 

proporcionadas). Use una 
/nslave de 1¼" para una 

tuerca de ¾". Use una 
/nslave de 15∕8" para una 

tuerca de 1".

Agujeros de ¼"   
para sujetar
bloqueadores
o enmarcado.  

No corte la  
pared ni
agrande los 
agujeros 
existentes.    

Se permiten 
agujeros de 
diámetro de 
11∕8" junto a
cada agujero
tipo obround. 

SSW24X10
shown

dibujado

For structural details/Por detalles estructurales: strongtie.com 

NOTE: The Engineer  
of Record is responsible 
for concrete design.

NOTA: El Ingeniero 
Oficial es responsable 
del diseño del concreto. 

NOTE:
Walls may also  
be used in 2x6 
wall framing. Install 
Simpson Strong-Tie 

Steel Strong-Wall 
flush to one face  
of framing and  
add furring to 
opposite side.

NOTA:
Estas paredes 
también se  
pueden usar en 
armazones de pared 
de 2x6. Instale la  
Simpson Strong-Tie 
Steel Strong-Wall 
alineada con una 
de las caras del 
armazón y agregue 
un soporte en el 
lado opuesto. 
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