
1. Prepare opening as illustrated prior to the installation of the

window or mechanical equipment.

2. Place 2” (51 mm) wide Sto Guard® Mesh at corners.

Note pvc or wood sill wedge installed prior to mesh for 

positive slope at sill.

3. Place 9” (229 mm) wide Sto Guard® Mesh along sill and 

return up jambs minimum 4” (100 mm).

4. Wrap jambs and head with minimum 9” (229 mm) wide 

Sto Guard® Mesh. Overlap mesh seams of sill mesh 

minimum 2-1/2” (64 mm).

5. Immediately spray or trowel Sto Gold Fill® over mesh and 

trowel smooth. Allow to dry. When dry, coat the entire 

rough opening with Sto Gold Coat® or Sto EmeraldCoat™.

Sto Guard®

Window Details Made Easy

Installation of Head Flashing
1. Provide head flashing as required by local building codes 

and window manufacturer.

2. Coordinate Sto Guard® installation sequence with 

window installer and other related trades.

Installation of Sill Flashing beneath 
Sill Feature
1. Provide starter track as part of the sub-sill drainage 

assembly used in lieu of sill pan flashing. (Refer to Sto 

detail 10.28 and 10.29).

2. Coordinate Sto Guard® installation sequence with 

window installer and other related trades.

Supporting Structure

Substrate

Sto Gold Coat®

Sto Gold Fill® with
embedded detail mesh

Detail mesh, minimum
4” (100 mm) wide,
over top flange of
window head flashing

Head flashing

Diagonal strip of detail mesh covering
the corner of the window head flash-
ing and the return tab

Rough window opening
wrapped with Sto Gold
Guard System prior to
installation of head
flashing (see Sto detail
10.23a)

Supporting Structure

Substrate

Sill wedge to provide
positive slope to exterior

Sto Gold Fill® with
Sto Detail Mesh

Sto Gold Coat®

Sto Gold Guard

Rough window opening
wrapped with Sto Gold
Guard System prior to
installation of sill flashing
(see Sto detail 10.23a)

Starter track with weep holes

Sto Gold Fill® with 
minimum 4” (100 mm)
wide detail mesh
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Preparation of Rough Openings

Sto details are intended for use by the design professional and user of Sto
products to assist in developing specific project details. They should be modi-
fied where necessary to accommodate individual project conditions. The wall
assembly must be designed to prevent or control condensation within the
assembly. Final details and specifications must be approved by a licensed 
professional.

100% ACRYLIC
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Sto Guard®

Detallados de Ventana Hechos Facil

1. Prepare la apertura como está ilustrada antes de instalación
de la ventana o equipo mecánico.

2. Coloque malla Sto Guard® de 2” (51 mm) de ancho en las 
esquinas. Observe que la cuña de PVC o madera se instala 
antes de la malla para lograr una inclinación positiva en 
la peana.

3. Coloque malla Sto Guard® de 9” (229 mm) de ancho a lo 
largo de la peana y extiéndala sobre las jambas hasta un 
mínimo de 4” (100 mm).

4. Envuelva las jambas y el cabecero con malla Sto Guard® de
9” (229 mm) como mínimo. Traslape las juntas de malla de 
la malla de la peana hasta un mínimo de 2-1/2” (64 mm).

5. Inmediatamente, rocíe o aplique con llana Sto Gold Fill®

sobre la malla y afine la superficie con una llana. Deje que 
seque. Cuando seque, recubra toda la abertura sin acabado 
con Sto Gold Coat® or Sto EmeraldCoat™.

Instalación de Sellados de Cabecera
1. Instale sellados de cabera requeridos por codigos locales 

y el fabricante de la ventana.
2. Coordine la sucesión de la instalación de los productos 

Sto Guard® con instaladores de la ventana y otros 
contratistas relacionados.

Instalación de Sellado del Umbral 
debajado del FEATURE del Umbral
1. Instale carril iniciador como parte del drenaje de la 

asamblea SUB-SILL en vez de sellado. (refierase a los 
detalles 10.28 y 10.28 Sto)

2. Coordine la sucesión de la instalación de los productos 
Sto Guard® con instaladores de la ventana y otros 
contratistas relacionados.

Soporte de la estructura

Substrate
Sto Gold Coat® (reves-
timiento impermeable)

Sto Gold Fill® (compuesto
de unión) con reforze de
malla detallada

Malla detallada de un
mínimo de 4" (100
mm) de ancha sobre
TOP FLANGE del sella-
do de cabera de la
ventana.

Sellado de cabecera

Tira diagonal de malla detallada cubrien-
do la esquina de sellados de cabecera de
la ventana y RETURN TAB?

Apertura de acabado
tosco de la ventana con
sistema Sto Gold Guard
antes de la installación
del sellado de cabecera
(refierase al detalle Sto
10.23a)

Soporte de la estructura

Substrate

SILL WEDGE TO PRO-
VIDE POSITIVE SLOPE
al exterior

Sto Gold Fill® con
malla detallada Sto

Sto Gold Coat®

Sto Gold Guard

Apertura de ventana de
acabado tosco envuelta
con el sistema Sto Gold
Guard antes de la instal-
lación de sellado del
umbral (refierase al
detalle 10.23a Sto)

Carril iniciador con hoyos de goteo

Sto Gold Fill® con
malla detallada a un
mínimo de 4" (100
mm) de ancha.

Preparación de Aperturas de Acabado Tosco

Los detalles Sto son con la intención de uso por el diseñador profesional y consumidor de
productos Sto para asistir en el desarrollo de detalles específicos de proyecto. Dben ser mod-
ificados donde sean necesario para adaptar condiciones individuales de proyecto. El ensam-
ble de pared debe ser diseñado para prevenir o controlar condensación dentro del ensamble.
Los detalles finales y especificaciones deben ser aprobados por un profesional licensiado.
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